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Ділянка робіт

Демонтажні роботи по стінах: Демонтаж обгорілої штукатурки зі стін по всій висоті до
конструктивної основи,
демонтаж штукатурки на дверних відкосах, під підвіконнями, за батареями, також виконується
демонтаж вент.решіток, зовнішніх вент каналів за наявності.
Демонтаж та монтаж віконних відкосів та батарей опалення виконує ін. організація.
Демонтаж плінтусів виконується по всьому перметру приміщень,
включно з дверними вдкосами та під підвіконнями та батареями.

Демонтаж відкосів: Виконується демонтаж віконнних відкосів до конструктивної основи.
Підвіконня підлягають очищенню від масляної фарби для подальшої реконструкції.

Демонтаж електрообладнання: виконується демонтаж всіх вимикачів та розеток,
ламп освітлення та всієї проводки в приміщеннях, залишків кабельканалів, залишків гофр та ін.
кріплень.
Демонтаж (перенос) каналізаційної труби та труби водовведення див. креслення монтажні
роботи.

Демонтажн роботи по пдлозі: виконується очищення поверхні плит пререкриття до
кронструктивної основи, виявлені отвори, пустоти, та інші дефекти пломбуються монтажною
піною.

Демонтаж дверей: виконується демронтаж дверей, дверних рам та дверних коробок (включно з
поржками) до конструктивної основи стіни.
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Розетки потрійні, клас IP44
висота встановлення від чистової підлоги 1200мм
горизонтальне встановлення, привязка до центру

Вимикач двоклапанний, клас IP44
висота встановлення від чистової підлоги 1600мм
привязка розміру до центру прилада

Розетки потрійні, клас IP44
висота встановлення від чистової підлоги 1200мм
вертикальне встановлення, привязка розміру до центру

Пристельний ЛЕД освітлювальний прилад
встановлення в систему підвісної стелі типу "Армстронг"
Привязка розміру приблизне, точне розміщення буде
визначено  при монтажі підвісної стелі

Г

В

Розводка проводки в приміщенні виконується по стелі, з вертикальним
проходом по стіінах до вимикачів (розеок)
з використанням приховних розподільих короок
Роводка по стелі виконується у кбельканалах
Розводка по свтінах виконуєья у штробах

Модель вимикачів, розеток, освітлювальних приладів потоджується окремо
Тип кабелів живлення додатково погоджуються з генпідрядником

Ділянка робіт

Розводка проводки в приміщенні виконується по стелі, з вертикальним
проходом по стіінах до вимикачів (розеок)
з використанням приховних розподільих короок
Роводка по стелі виконується у кбельканалах
Розводка по стінах виконуєья у штробах

Модель вимикачів, розеток, освітлювальних приладів потоджується окремо
Тип кабелів живлення додатково погоджуються з генпідрядником
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Фарбування масляною фарбою радіаторів опалення та труб

умивальник керамічний
холодне водопостачання

розсувна перегородка технологічна схема та тип обговорюється підрядником окремо

розсувна перегородка технологічна схема та тип обговорюється підрядником окремо

Двері металопластикові, верх світлопрозорий низ глухий, без доводчиків із замком

Двері металопластикові, верх світлопрозорий низ глухий, без доводчиків із замком

Завод ліноліуму на стііну на висоту 0,3м

Завод ліноліуму на стііну на висоту 0,3м

Gerflor
NEROK 55 / NEROK 70
Compact

Gerflor
NEROK 55 / NEROK 70
Compact

Gerflor
NEROK 55 / NEROK 70
Compact

Ділянка робіт

Опорядення стін: гіпсова штукатурка по всій висоті та ширині приміщення включно із
просторами під вікнами та за радіаторами, шпаклівка, фарбування у два шари трьома різними
кольорами (специфікеація фарб ндається окремо). Низ стін опоряджується ліноліумом на висоту
+0,3м від рівня чистової підлоги
Опорядження стелі пломування швів між плитами перекриття, грунтування, підвісна стелева
система типу "Армстронг"
Опорядення підлоги: поклейка ліноліуму на самовирівнюючу стяжку, підняття рівня підлоги за
рахунок шару керамзіту до відмітки чистової підлоги суміних приміщень.
Реставрація підвіконь: пломбування пошкоджених ділянок до відновлення первинної форми,
покриття композитним розчином (марка і тип погоджуються окремо)

Модель умивальника, смесітєля, розсувної перегордки
додатково погоджуються з генпідрядником




